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Bitte die Anleitung grundlich durchlesen.

Uberpriifen Sie die Vollstandigkeit anhand der Stiickliste. Sofern Mangel oder Schaden festgestellt
werden, wenden Sie sich bitte an den Handler bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Das Shelter ist unbehandelt und muss gegen Witterungseinflisse geschutzt werden. Wir empfehlen
eine fungizidhaltige Grundierung, um Schimmel zu vermeiden.

. Wichtig: Die Auflagen der Klettbander durfen nicht gestrichen werden, da sonst das

\ Klettband nicht halt! Vorgehensweise: Das Klettband ist auf der Dachplane Montiert. dabei
wurde die "weiche" Seite auf der Dachplane vernaht und die "harte" Seite muss
abgenommen werden.
Von der "harten" Seite ist die Schutzfolie zu entfernen. Beginnen Sie unbedingt unten an der
Frontseite. Kleben Sie das Band faltenfrei auf das Holz.

Das Klettband muss 24 Std. ausfixieren ohne direkte Sonneneinstrahlung bevor die
Dachplane montiert werden darf.

Reinigung der Dachplane mit weichen Seifenwasser.

Unbehandelte Produkte:

Unbehandelte Produkte vertragen das wechselnde Wetter nicht, wenn diese unbehandelt bleiben.
Verwenden Sie Holzéle, Lasurfarben oder deckende Farben, um eine langere
Haltbarkeit/Widerstandsfahigkeit zu erreichen.

Nachbehandlung und Pflege: Neues Holz: Vor der Montage oder unmittelbar nach der Montage
behandeln. Entfernen Sie Staub und Schmutz von der Oberflache. Folgen Sie den
Verarbeitungshinweisen des Herstellers.

Ggf. wiederholen Sie die Arbeitsgange bis das Wunschergebnis erreicht ist. Nachpflege je nach
Bewitterung.

Bewittertes Holz: silbergrau patiniert, nachgedunkelt oder verschmutztes Holz ist vorab anzuschleifen
und gruandlich zu reinigen.

Tipp: Die schonsten Ergebnisse erzielen Sie mit einem Anstrich, dem zur Holzsorte passende
Farbpigmente zugesetzt sind. Lasuren und deckende Anstriche sind nach Bedarf zu wahlen. Achten
Sie auf die Wasser- oder Olbasierende Produkte. Eine gute Holzpflege verlangert die Haltbarkeit Ihres
Holzes. Es bringt das Holz zum Leuchten und betont die Jahresringe. Es verringert die naturliche
Rissbildung und hemmt die Angriffe von Schimmel und Algen. Verpackungs- oder Transportspuren
sind kein Reklamationsgrund.
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Das klettband ist vorbereitet auf dem Dach(F) , so man nimmt es ab und klebt es auf die Holzteile.
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Beginnen Sie mit der Montage der "harten" Seite des Klettbandes auf der unteren
Frontseite.
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Rollen Sie das Dach zusammen,
hier beginnen.

Das Klettband muss 24 Std. ausfixieren ohne direkte Sonneneinstrahlung
bevor die Dachplane montiert werden darf. /






